1 
Praktikabl min.2,5x2,5x0,6m-  1x virbl,3x tom,1x kotel,1x velký buben,1x Hi-Hat,1x over head, 1x vocal. 3.WAY (1x drum monitor-)




Klávesy 2x  line  (R/L)   4.WAY (2x monitor vlevo-vpravo )
Vocal 

Kytara 2x mic. Stereo-guitars                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       Bass kytara 1 x line

                                  vocal                                                                                                     vocal   

                                   

                           1.WAY    (2x monitor)                                                                            2.WAY (1xmonitor)
4 odposlechové cesty ( jedna cesta min. 500W)
Minim.rozměr jeviště 8x6 m

P.A. - L/A, Martin Audio,EAW,Nexo, Mayer Sound,  EV- výkon min. 2x8kW-letní parkety ( haly 2x15kW)

Plesy 2x5 kw a kluby (dle kapacity)
Světla min. 28x 1kW Par + 8 x intelig.světla (head lighting-MAC 700/1200)

A to: přední rampa 2x6 PAR a zadní rampa    3x6 PAR + 8 hlav, mlha.

Anologový mixážní pult min. 24 vstupů a 6 auxů (Midas,Soundcraft,Crest,Allen Heath řady GL a vyšší
2x stereo efekt(TC Elektronic,Yamaha,) min 10 kanálů kompresor/gate(dbx,Rane)a 
mikrofony (Audix,Sennheiser,Shure)
Skupina neakceptuje zařízení-Behringer,Proel,Mackie apod…
Konzultace na +420 777 288479 – manager

Pokud se jedná o tour nebo je to přání pořadatele , zajišťuje ozvučení zvukař skupiny TURBO.

(Na vyžádání dodáváme i jeviště 10x8m se střechou 12x10 m.)

Skupina si vyhrazuje právo přivézt vlastního zvukaře který ozvučí koncert 
na připravenou aparaturu.
2 pomocníky na vyložení a naložení nástrojové aparatury.

